Az egyes típusok által keletkezett lyukak, bemélyedések mélysége Lőtáv: 3m, hőmérséklet: -3 Celsius fok

	Fegyvertípus
	Töltény/lövedék
	2 mm alumínium lemez
	Disznóhús *
	Disznóhús egy réteg pólóval *
	Beltéri fa ajtó

	Keresztapa
	18 mm-es gumi
	9 mm
	Áthatolt
	45 mm
	Áthatolt

	Keresztapa
	Dupla gumival
	-
	-
	-
	Áthatolt

	HW10GR
	10-es fekete gumi
	3 mm
	27 mm
	16 mm
	1 réteg

	HW10GR
	disznóölő
	-
	-
	-
	1 réteg

	Revenge
	fekete gumi
	4 mm
	-
	-
	1 réteg

	Revenge
	15-ös gumi
	-
	5 mm
	-
	1 réteg

	Revenge
	12-es szürke
	-
	21 mm
	14 mm
	1 réteg

	RG89S
	10-es fekete gumi
	3 mm
	9 mm
	14 mm
	1 réteg

	Def. 15-ös toldat
	15-ös gumi
	1 mm
	1 mm
	-
	-

	Def. 10-es toldat
	10-es gumi
	2 mm
	1 mm
	-
	-

	RG89S
	8,2-es gumi
	2 mm
	-
	-
	-

	Hercules
	
	0,5 mm
	1,5 mm
	-
	-

	Egr66
	8,2-es
	2 mm
	-
	-
	1 réteg

	Gázdefi
	8,2-es
	2 mm
	-
	-
	-

	Def2
	
	1,5 mm
	-
	-
	-

	RG99
	10-es fekete gumi
	1,5 mm
	-
	-
	-

	HW88
	8,2-es gumi
	-
	5 mm
	5 mm
	-

	Viper csőből
	10-es fekete
	-
	2 mm
	-
	-

	Vendetta (hosszú/rövid)
	
	-6mm/5 mm
	
	-
	-

	Vendetta (hosszú)
	disznóölő
	9mm
	
	
	


* a gumilövedék hátsó felétől mérve, tehát a mélységhez a lövedékátmérő hozzáadandó

